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Spannschloss für Querdraht 4111

M
12ø2

4

ø4
6

510 - 630

Tragwiderstand
Fmin (kN) = 12

Zeichnungsnummer 
417.00121

Bestellbeispiel
4111 Spannschloss für Querdraht

Querdrahtspanner 4112
Hinweis 
Zugkraft 1-3 kN
Weg max. 100 mm

Gewicht 
G = (kg) 4,48

Bestellbeispiel
4112 Querdrahtspanner
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Abspannklemme für Draht/Seil 4121
Werkstoff
CuNiSi
Tragwiderstand
Abzugdraht ø 5,83 mm Staku  5561
FRd (kN) = 1,5

Draht ø 5,83 mm Staku  4416.60
FRd (kN) = 6

Draht ø 6 mm Cu  4413.60
FRd (kN) = 3,5

Draht ø8 mm Cu  4413.80
FRd(kN) = 3,5

Seil ø6 mm Stahl rostfrei   4441.006
FRd(kN) = 1,5

Seil 50 mm2 Staku (ø9 mm)  4424.050
FRd(kN) = 5,5

Seil 70mm2 Bzll (ø10,5 mm)
FRd (kN) = 3

Zeichnungsnummer 
448.00036

Bestellbeispiel
4121 Abspannklemme für Draht/Seil

Abspannklemme für 6 mm-Draht 4121.1
94

15

ø13

44

36

ø6

Werkstoff
CuNiSi
Tragwiderstand
Abzugdraht ø 5.83 mm Staku  5561
FRd (kN) = 1.5

Draht ø5.83 mm Staku  4416.60
FRd (kN) = in Arbeit

Draht ø6 mm Cu  4413.60
FRd (kN) = 3.5

Seil ø6 mm Stahl rostfrei  4441.006
FRd (kN) =  1.5

Zeichnungsnummer 
448.00018

Bestellbeispiel
4121.1 Abspannklemme für 6 mm-Draht

Kreuzungsklemme für Querdraht 4122
Hinweis 
Klemmbereich ø 6-8 mm

Zeichnungsnummer 
448.00005

Bestellbeispiel
4122 Kreuzungsklemme für Querdraht
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Gabelendklemme zu Kevlar-Seil 4123
Werkstoff
AI
Typ D

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
Z

(mm)
d

(mm)
06 6 86.5 11 17 12 8 
10 10 133.5 17 29 17 14 

Zeichnungsnummer 
4411.00404, .00408

Bestellbeispiel
für Seil ø 10 mm
4123.10 Gabelendklemme zu Kevlar-Seil
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Hängedraht 4211
Werkstoff
CuMg
Typ L

(mm)
12 1200 
22 2200 
32 3200 

Hinweis 
Hängerklemme 4221 ff

Zeichnungsnummer 
437.00014

Bestellbeispiel
Länge 1200 mm
4211.12 Hängedraht

Seilhänger verstellbar 4212
Werkstoff
Klemmen  CuNiSi
Seil  CuSnPb
Typ L min

(mm)
L max

(mm)
10 170 920 
16 170 1520 
25 170 2420 
30 170 2920 

Hinweis 
Hängerklemme  4221 ff

Zeichnungsnummer 
437.00035

Bestellbeispiel
L max. 1520 mm
4212.16 Seilhänger verstellbar
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Seilhänger verpresst, verstellbar 4214
Werkstoff
Klemmen  CuNiSi
Seil  CuSnPb
Typ Seil 

(mm2)
010 10 
016 16 
025 25 

Typ L min
(mm)

L max
(mm)

Typ 010 Typ 016 Typ 025

13 1050 1550 x x x
16 1350 1850 x x x
19 1650 2150 x x x
22 1950 2450 x x -

Hinweis 
Hängerklemme  4229
K = Für Fahrdraht, Kerbe 3,0 - 8,5 mm
Andere auf Anfrage

Bestellbeispiel
Seil 16 mm2, Länge 1050 mm
4214.016.13 Seilhänger verpresst, verstellbar

Drahthänger ohne Höhenbegrenzer, nicht stromführend 4216

L

M10

K

Werkstoff
CuNiSi
Typ L min

(mm)
L max

(mm)
285 100 285 
500 100 500 
806 100 806 

Hinweis 
Für Seile 50 - 150 mm2

K = Für Fahrdraht, Kerbe 5,6 mm
Auf Anfrage für andere Fahrdrähte und
mit Höhenbegrenzung lieferbar.

Zeichnungsnummer 
437.00047

Bestellbeispiel
Länge 285 mm
4216.285 Drahthänger ohne Höhenbegrenzer,
nicht stromführend
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Hängerklemme mit Schraube M10 4221
Werkstoff
CuNiSi
Typ Seil

(mm2)
Fahrdraht

(mm2)
1 50 - 95 107 - 150
2 95 - 150 107 - 150

Hinweis 
K = Für Fahrdraht, Kerbe 3,75 - 8,5 mm
Andere auf Anfrage.

Zeichnungsnummer 
444.00058, .00058-1

Bestellbeispiel
Seil mit 95 mm2

4221.1 Hängerklemme mit Schraube M10

Hängerklemme mit Schraube M14 4222
Werkstoff
Cu
Hinweis 
Für Seil 95 mm2

Für Fahrdraht bis 150 mm2

K = Für Kerbe 5,0 - 6,2 mm
Andere auf Anfrage.

Zeichnungsnummer 
444.00051

Bestellbeispiel
4222 Hängerklemme mit Schraube M14

Hängerklemme für Windschiefe 4223
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 107 mm2

Anschlussteile
Einsatzbügel  4224

Zeichnungsnummer 
444.00001

Bestellbeispiel
4223 Hängerklemme für Windschiefe
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Einsatzbügel zu Hängerklemme für Windschiefe 4224
Werkstoff
FeCu
Typ L

(mm)
135 135 
195 195 
265 265 

Zeichnungsnummer 
444.00041

Bestellbeispiel
Länge 195 mm
4224.195 Einsatzbügel zu
Hängerklemme für Windschiefe

Abzugrolle 4225
Typ Werkstoff
1 Kunststoff
2 Fe A2

Zeichnungsnummer 
448.00006, .00033

Bestellbeispiel
mit Rolle aus Kunststoff
4225.1 Abzugrolle

Rolle für Aufhängung 4226

ø1
3

ø1
3

58

ø2
8

14

11

max. ø13

11

Werkstoff
FeA2
Hinweis 
Für bewegliche Aufhängung der
Gleistrenner.
An Tragseil bis max. ø13 mm.

Anschlussteile
Seilhänger  4212 ff

Zeichnungsnummer 
448.00016

Bestellbeispiel
4226 Rolle für Aufhängung

Stossklemme kurz für Fahrdraht 4227

35

M10

100Werkstoff
CuNiSi
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Zeichnungsnummer 
446.00015

Bestellbeispiel
4227 Stossklemme kurz für Fahrdraht
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Stossklemme lang für Fahrdraht 4228
Werkstoff
CuNiSi
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Zeichnungsnummer 
446.00014

Bestellbeispiel
4228 Stossklemme lang für Fahrdraht

Press-Stossverbinder lang 4228.1
100

26

Werkstoff
CuNiSi

Hinweis 
Für Fahrdraht 107 und 150 mm

Bestellbeispiel
Press-Stossverbinder lang für Fahrdraht 107
4228.1.107 Press-Stossverbinder lang
für Fahrdraht 107 mm
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Hängerklemme für Pressverbindung 4229
Werkstoff
CuNiSi
Typ für Seil

(mm2)
D

(mm2)
10 10 5.4 
16 16 6.5 
25 25 8.0 

Hinweis 
Für Seil bis 95 mm2

Für Fahrdraht bis 150 mm2

Pressvorrichtung auf Anfrage lieferbar.
K = Kerbe 3,0 - 8,5 mm
Andere auf Anfrage

Anschlussteile
Seil  4443

Bestellbeispiel
für Seil 16 mm2

4229.16 Hängerklemme für Pressverbindung

Stossklemme einstellbar für Fahrdraht 4230
Werkstoff
Klemmplatten  CuNiSi
Klemme  Cu
Typ L

(mm)
169 169 
217 217 

Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Zeichnungsnummer 
446.00017

Bestellbeispiel
Länge 169 mm
4230.169 Stossklemme einstellbar für
Fahrdraht

Stossklemme für 2 Fahrdrähte 4230.1
Werkstoff
CuNiSi
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Zeichnungsnummer 
446.00016

Bestellbeispiel
4230.1 Stossklemme für 2 Fahrdrähte
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Fixpunktklemme für Fahrdraht 4231

351x M10

4231.035

34

4231.080

4231.153

3x M10

4x M10

80

153

34
34

Werkstoff
CuNiSi
Typ Seil

(mm2)
Draht
(ømm)

Fahrdraht
(mm2)

Schrauben

035 35 6 - 6.5 70 - 150 1 
080 35 6 70 - 150 3 
153 50 9 80 - 150 4 

Bestellbeispiel
Länge 80 mm
4231.080 Fixpunktklemme für Fahrdraht

Klemmplatte für Fixpunkt zu FL 200/260 4233
Werkstoff
Fe rostfrei
Typ D

(mm)
Verwendung

38.2 38 für 2 Seile
38.3 38 für 3 Seile
70.2 70 für 2 Seile
70.3 70 für 3 Seile

Hinweis 
Andere Rohrdurchmesser D auf Anfrage.
Bei Bestellung D1, D2 und D3 in mm
angeben.

Zeichnungsnummer 
353.00334, .00711

Bestellbeispiel
an Rohr D = 38 mm, für 3 Seile,
D1 = 6 mm, D2 = 16 mm, D3 = 9 mm
4233.38.3.06.16.09 Klemmplatte für
Fixpunkt zu FL 200/260
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Kreuzungsklemme 4241
Typ Draht

(ømm)
Seil

(mm2)
04 4 - 6 -
35 - 35 - 50
95 - 95 - 120

Zeichnungsnummer 
437.00022, .00029, .00030

Bestellbeispiel
für Seil 35 mm2

4241.35 Kreuzungsklemme

Klemme für Kreuzungsstab 4242
Werkstoff
CuNiSi
Zeichnungsnummer 
437.00033

Bestellbeispiel
4242 Klemme für Kreuzungsstab

Reiter mit Ringnut 4243
Werkstoff
Fe rostfrei
Anschlussteile
Spurhalterklemme an Ringnut  5557

Zeichnungsnummer 
442.00028

Bestellbeispiel
4243 Reiter mit Ringnut

Spreizstab mit Ringnut 4244
Werkstoff
Fe rostfrei
Hinweis 
Bei Rahmen DKW

Anschlussteile
Spurhalterklemme an Ringnut  5557

Zeichnungsnummer 
442.00121

Bestellbeispiel
4244 Spreizstab mit Ringnut
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Mitnehmer mit Ringnut 4245
Typ Z

(mm)
Stab/Rohr

(ømm)
H

(mm)
19 19 16 88 - 142
25 25 22 91 - 139
33 33 30 95 - 135
37 37 34 97 - 133

Hinweis 
Mitnehmer auch in Bronze lieferbar.

Anschlussteile
Spurhalterklemme an Ringnut  5557

Zeichnungsnummer 
442.00020

Bestellbeispiel
Zwischenraum 25 mm
4245.25 Mitnehmer mit Ringnut

Ankerklemme für 2 Fahrdrähte 4246
Werkstoff
CuNiSi
Typ Schrauben L

(mm)
2 2 50 
3 3 80 

Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Bestellbeispiel
mit 3 Schrauben
4246.3 Ankerklemme für 2 Fahrdrähte

Ankerklemme für 3 Fahrdrähte 4247

32

82

M10Werkstoff
CuNiSi
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 150 mm2

Nicht zugfest

Zeichnungsnummer 
446.00026

Bestellbeispiel
4247 Ankerklemme für 3 Fahrdrähte

Wechselhängerklemme 4248
Werkstoff
CuNiSi
Hinweis 
Für Fahrdraht bis 193 mm2

Anschlussteile
Seilhänger  4212 ff

Zeichnungsnummer 
444.00060

Bestellbeispiel
4248 Wechselhängerklemme
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Stabgleistrenner 1,5 kV 4251
Werkstoff
Isolationen in Kunststoff 
Hinweis 
Für Fahrdraht 85 - 107 mm2

Tragwiderstand
FRd (kN) = max. 8

Gewicht 
G (kg) = 4,7

Zeichnungsnummer 
551.00025

Bestellbeispiel
4251 Stabgleistrenner 1,5 kV

Hörnergleistrenner 15 kV 4252
Befestigungsteile
Seilhänger  4212

Gewicht 
G (kg) = 12

Zeichnungsnummer 
551.00013

Bestellbeispiel
4252 Hörnergleistrenner 15 kV

Streckentrenner 15 kV 4254
Befestigungsteile
Seilhänger  4212

Tragwiderstand
FRd (kN) = max. 15

Gewicht 
G (kg) = 14

Bestellbeispiel
4254 Streckentrenner 15 kV
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Streckentrenner 3 kV 4255

K

1320

 5
5

Typ FRd
(kN)

G
(kg)

Verwendung

1 32 13.3 für 1 Fahrdraht
2 2x20 19.0 für 2 Fahrdrähte

Hinweis 
vmax (km/h) = 100
K = Kriechstrecke (mm)  = 450

Befestigungsteile
Seilhänger  4212

Zeichnungsnummer 
551.00041, .00042

Bestellbeispiel
für 2 Fahrdrähte
4255.2 Streckenstrenner 3 kV
für 2 Fahrdrähte

Fahrdrahtisolator 4256

K

L1

L

Werkstoff
CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel
Typ kV L

(mm)
L1

(mm)
K

(mm)
G

(kg)
1.5 1.5 1280 1146 800 2.70 
15 15.0 1710 1576 1100 3.00 
25 25.0 1980 1846 1500 3.40 

Hinweis 
K = Kriechstrecke
für Fahrdraht AC100 und AC107
andere Fahrdrähte auf Anfrage

Tragwiderstand
FRd(kN) = 15

Bestellbeispiel
1,5 kV
4256.1.5 Fahrdrahtisolator

Tragseilisolator mit Öse 4257
Werkstoff
Rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Material
Typ kV L

(mm)
Kriechstrecke

(mm)
G

(kg)
Anzahl Bügel

1.1.5 1.5 850 600 1.4 ohne
2.1.5 1.5 850 600 1.4 mit 4
1.15 15.0 1350 1100 1.8 ohne
2.15 15.0 1350 1100 1.8 mit 4
1.25 25.0 2250 2000 2.5 ohne
2.25 25.0 2250 2000 2.5 mit 4

Hinweis 
4 Bügel für Aufhängung Gleistrenner
werden mitgeliefert.

Bestellbeispiel
1,5 kV
4257.1.1.5 Tragseilisolator mit Öse
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Streckentrenner 1,5 kV DC 4258

1000

Hinweis 
Seilhänger separat bestellen

Gewicht 
G (kg) = 11

Zeichnungsnummer 
551.00031

Bestellbeispiel
4258 Streckentrenner 1,5 kV DC
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Ersatzkufen für Streckentrenner 1,5 kV zu Deckenstromschiene CR4 4261
Typ Beschreibung
01 Kufe lang
02 Kufe kurz

Hinweis 
Der Streckentrenner (962.00783) ist nicht mehr
lieferbar.Die Ersatzkufen können separat
bestellt werden.

Bestellbeispiel
Kufe lang
4261.01 Ersatzkufen für Streckentrenner 1,5 kV
zu Deckenstromschiene CR4

Ersatzkufen für Streckentrenner 15 kV zu Deckenstromschiene CR4 4262
Typ Beschreibung
01 Kufe lang
02 Kufe kurz

Hinweis 
Der Streckentrenner ist nicht mehr lieferbar.
Die Ersatzkufen können separat bestellt werden.

Zeichnungsnummer 
962.00206

Bestellbeispiel
Kufe lang
4262.01 Ersatzkufen für Streckentrenner 15 kV
zu Deckenstromschiene CR4

Ersatzkufen für Streckentrenner 25 kV zu Deckenstromschiene CR4 4263
Typ Beschreibung
01 Kufe lang
02 Kufe kurz

Hinweis 
Der Streckentrenner ist nicht mehr lieferbar.
Die Ersatzkufen können separat bestellt werden.

Zeichnungsnummer 
962.01069, .01608

Bestellbeispiel
Kufe kurz
4263.02 Ersatzkufen für Streckentrenner 25 kV
zu Deckenstromschiene CR4
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Streckentrenner 15 kV zu Deckenstromschiene CR4 (Spreizung 150) 4264
2600

50 100

15
0

Hinweis 
Die Stosslaschenpaare werden mitgeliefert.
Patentrechtlich geschützt
Montagehilfe separat bestellen
Zeichnungsnummer: 911.00406-1

Gewicht 
G (kg) = 52

Zeichnungsnummer 
963.02760-1

Bestellbeispiel
4264 Streckentrenner 15 kV zu
Deckenstromschiene CR4 (Spreizung 150)

Streckentrenner 25 kV zu Deckenstromschiene CR4 (Spreizung 270) 4265
3836

10050

27
0

Hinweis 
Die Stosslaschenpaare werden mitgeliefert.
Patentrechtlich geschützt
Montagehilfe separat bestellen
Zeichnungsnummer: 911.00424

Gewicht 
G (kg) = 73,5

Zeichnungsnummer 
963.02760-2

Bestellbeispiel
4265 Streckentrenner 25 kV
zu Deckenstromschiene CR4 (Spreizung 270)



18.08.2026

Fahrdrahtklemme für Beiseil-Aufhängung 4291
Werkstoff
CuSn
Hinweis 
Für Fahrdraht 107 - 150 mm2

Anschlussteile
Schäkel  3355
Gabelendklemme  4123

Tragwiderstand
FRd (kN) = 5

Zeichnungsnummer 
444.00056

Bestellbeispiel
4291 Fahrdrahtklemme für Beiseil-Aufhängung

Fahrdrahthalter für Beiseil-Aufhängung mit Ringnut 4292
Werkstoff
Fe rostfrei
Anschlussteile
Beiseil  5565
Spurhalterklemme an Ringut  5557

Patent:
4291

Tragwiderstand
FRd (kN) = 5

Zeichnungsnummer 
442.00090

Bestellbeispiel
4292 Fahrdrahthalter für Beiseil-Aufhängung
mit Ringnut
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Bewegliche Abfangung an Mast, einfach 4311
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Seilrollen und Gabellaschen werden
mitgeliefert. Das Seil muss separat
bestellt werden ( 4441 .009).
Gewichtsführung einfach  4371
Nachspannseil komplett  4321
Gewichtsstange  4322
Gewichte   4323 ff

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
Abfanggelenk  523.00199
Gabellasche  4331.355
Gabellasche  4331.215
Nachspannrad  4332

Zeichnungsnummer 
523.00186

Bestellbeispiel
an HEB 200
4311.20 Bewegliche Abfangung an Mast, einfach

Bewegliche Abfangung an Mast, einfach, vorgesetzt 4312
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Seilrollen und Gabellaschen werden
mitgeliefert. Das Seil muss separat
bestellt werden ( 4441 .009).
Gewichtsführung für zwei
Abfangungen
hintereinander  4373
Nachspannseil komplett   4321
Gewichtsstange   4322
Gewichte   4323 ff

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
Abfanggelenk  523.00200
Gabellasche  4331.355
Gabellasche   4331.215
Nachspannrad  4332

Zeichnungsnummer 
523.00187

Bestellbeispiel
an HEB 220
4312.22 Bewegliche Abfangung
an Mast, einfach, vorgesetzt
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Bewegliche Abfangung an Mast, doppelt 4313
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Seilrollen und Gabellaschen werden
mitgeliefert. Das Seil muss separat
bestellt werden ( 4441 .009).
Gewichtsführung doppelt  4372
Nachspannseil komplett  4321
Gewichtsstange  4322
Gewichte   4323 ff

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
Abfanggelenk  523.00201
Gabellasche  4331.355
Gabellasche  4331.215
Nachspannrad  4332

Zeichnungsnummer 
523.00188

Bestellbeispiel
an HEB 220
4313.22 Bewegliche Abfangung an Mast, doppelt

Radspanner (Übersetzung 1:3) an Mast 4314
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Ausgleichsrolle und Keile für Radspanner
werden mitgeliefert. Das Seil muss separat
bestellt werden.
Stahlseil flexibel, rostfrei  4441 .009
Gewichtsführung  4371 ff
Gewichtsstange  4322
Gewichte   4323 ff

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
523.00118

Bestellbeispiel
an HEB 240
4314.24 Radspanner (Übersetzung 1:3) an Mast
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Radspanner (Übersetzung 1:3) an Mast, vorgesetzt 4315
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Ausgleichsrolle und Keile für Radspanner
werden mitgeliefert. Das Seil muss separat
bestellt werden.
Stahlseil flexibel, rostfrei  4441 .009
Gewichtsführung  4373
Gewichsstange  4322
Gewichte   4323 ff

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
523.00119

Bestellbeispiel
an HEB 240
4315.24 Radspanner (Übersetzung 1:3)
an Mast, vorgesetzt
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Nachspannseil komplett 4321
Werkstoff
Fe rostfrei

Typ Länge
(m)

046 4.60 
065 6.50 
080 8.00 
100 10.00 

Hinweis 
Normlänge L = 4,60 m. Andere Längen
bei Bestellung angeben.
Armaturen Fe feuerverzinkt.

Zeichnungsnummer 
528.00042

Bestellbeispiel
Länge 4,60 m
4321.46 Nachspannseil komplett

Gewichtsstange 4322
Typ L

(mm)
10 1000 
17 1700 
23 2300 
32 3200 
36 3600 

Zeichnungsnummer 
522.00119

Bestellbeispiel
Länge 1700 mm
4322.17 Gewichtsstange
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Verdrehsicherungspaar für Nachspanngewichte 4322.1

 L

Typ L
(mm)

Anzahl
Gewichte

08 720 8 
12 1080 12 
16 1440 16 
18 1620 18 
20 1800 20 
24 2160 24 

Hinweis 
für Nachspanngewichte   4327

Zeichnungsnummer 
527.00053

Bestellbeispiel
Länge 1710 mm
4322.1.17 Verdrehsicherungspaar für
 Nachspanngewichte

Nachspanngewicht rund 4323
Werkstoff
Guss
Hinweis 
Gewichtsstange  4322

Gewicht 
G (kg) = 25

Zeichnungsnummer 
527.00005

Bestellbeispiel
4323 Nachspanngewicht rund
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Nachspanngewicht rechteckig 4325
Werkstoff
Guss
Hinweis 
Guss spritzverzinkt und gestrichen.
Gewichtsstange  4322

Gewicht 
G (kg) = 25

Zeichnungsnummer 
527.00001

Bestellbeispiel
4325 Nachspanngewicht rechteckig

Nachspanngewicht quadratisch, Stahl 4326
Werkstoff
Stahl feuerverzinkt
Hinweis 
Gewichtsstange  4322

Gewicht 
G (kg) = 25

Zeichnungsnummer 
527.00007

Bestellbeispiel
4326 Nachspanngewicht quadratisch, Stahl
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Nachspanngewicht quadratisch, Stahl 4327

 9
0

200

20
0

24

Werkstoff
Stahl feuerverzinkt
Hinweis 
Verdrehsicherungspaar  4322.1

Gewicht 
G (kg) = 25

Zeichnungsnummer 
527.00052

Bestellbeispiel
4327 Nachspanngewicht quadratisch, Stahl
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Gabellasche für Nachspannrad 4331
Typ L

(mm)
215 215 
355 355 

Hinweis 
Nachspannrad  4332

Zeichnungsnummer 
522.00012, 523.00189

Bestellbeispiel
Länge 215 mm
4331.215 Gabellasche für Nachspannrad

Nachspannrad 4332
Hinweis 
Stahlseil  4441

Zeichnungsnummer 
528.00031

Bestellbeispiel
4332 Nachspannrad
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Spannschloss mit Kontermutter 4341
Typ Gewinde M

(mm)
D

(mm)
d

(mm)
L mitte

(mm)
L min

(mm)
L max

(mm)
FRd
(kN)

Fk
(kN)

08 8 29 15 200 165 240 9 5 
10 10 35 18 240 198 284 15 9 
12 12 46 24 335 274 400 22 13 
16 16 56 27 385 317 457 40 25 
20 20 64 30 425 350 500 63 39 
24 24 72 32 470 392 552 91 56 

Zeichnungsnummer 
417.00094, 417.00131 - .00135

Bestellbeispiel
M12
4341.12 Spannschloss mit Kontermutter

Spannschloss lang, M16 4342

L

M
1636

/1
2

d

Typ d
(ømm)

L mitte
(mm)

L min
(mm)

L max
(mm)

1 18 800 600 1000 
2 17 455 380 530 

Tragwiderstand
Fk (kN) = 21
FRd (kN) = 53

Zeichnungsnummer 
417.00017, .00017-2

Bestellbeispiel
4342.1 Spannschloss lang, M16

Spannmutter und Ösenschraube mit Linksgewinde 4343
D d M

L

L1

L2

Typ Gewinde M
(mm)

D
(mm)

d
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

FRd
(kN)

Fk
(kN)

12 12 46 24 125 180 90 22 13 
16 16 56 27 145 205 105 40 25 
20 20 64 30 160 230 115 63 39 
24 24 72 32 180 260 130 91 56 

Zeichnungsnummer 
417.00106 - .00109

Bestellbeispiel
M24
4343.24 Spannmutter und Ösenschraube
mit Linksgewinde

Spannschloss-Ösenschraube 4344
Typ Gewinde M

(mm)
D

(mm)
d

(mm)
L

(mm)
L2

(mm)
FRd
(kN)

Fk
(kN)

10 10 35 18 90 60 15 9 
12 12 46 24 125 90 22 13 
16 16 56 27 145 105 40 25 
20 20 64 30 160 115 63 39 
24 24 72 32 180 130 91 56 

Zeichnungsnummer 
417.00110

Bestellbeispiel
M20
4344.20 Spannschloss-Ösenschraube
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Spannschloss-Ösenschraube mit Linksgewinde 4345
Typ Gewinde M

(mm)
D

(mm)
d

(mm)
L

(mm)
L2

(mm)
FRd
(kN)

Fk
(kN)

10 10 35 18 90 60 15 9 
12 12 46 24 125 90 22 13 
16 16 56 27 145 105 40 25 
20 20 64 30 160 115 63 39 
24 24 72 32 180 130 91 56 

Zeichnungsnummer 
417.00111

Bestellbeispiel
M16
4344.20 Spannschloss-Ösenschraube mit Linksgewinde
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Doppelfeder für Nachspannung 4351
ø12 44

ø1
10

44 ø12

L

Typ Nachspannlänge
(m)

L min
(mm)

L max
(mm)

G
(kg)

060 0 - 60 650 740 10.58 
120 60 - 120 1045 1205 18.82 
180 120 - 180 1440 1670 27.72 

Hinweis 
Mittlere Zugkraft 8 kN

Zeichnungsnummer 
525.00036, .00046, .00047

Bestellbeispiel
für Nachspannlänge 60 - 120 m
4351.120 Doppelfeder für Nachspannung
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Ausreissicherung AW 4362
Typ Auslösekraft

(kN)
100 2.5 - 8.0
200 3.0 - 15.0

Hinweis 
Kraftstreuung von ca. 15% möglich.

Zeichnungsnummer 
589.00014

Bestellbeispiel
Auslösekraft 15 kN
4362.200 Ausreissicherung AW
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Gewichtsführung für eine Abfangung an Mast 4371
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Länge L min. 3,00 m
Länge L max. 5,00 m
In Schritten von 0,5 m erhältlich

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
2 Traversen  523.00195
1 Gewichtsführungsrohr  4374
1 Distanzhalter  4375

Zeichnungsnummer 
523.00190, .00748 - .00751

Bestellbeispiel
an HEB 200, Länge L = 4,50 m
4371.20.45 Gewichtsführung für eine
Abfangung an Mast

Gewichtsführung für zwei Abfangungen nebeneinander an Mast 4372
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Länge L min. 3,00 m
Länge L max. 5,00 m
In Schritten von 0,5 m erhältlich

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
2 Traversen  523.00196
2 Gewichtsführungsrohre  4374
2 Distanzhalter  4375

Zeichnungsnummer 
523.00191, .00752 - .00755

Bestellbeispiel
an HEB 200, Länge L = 4,50 m
4372.20.45 Gewichtsführung für zwei
Abfangungen nebeneinander an Mast
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Gewichtsführung für zwei Abfangungen hintereinander an Mast 4373
Mastbereich
Profil HEB 180-260
Hinweis 
Länge L min. 3,00 m
Länge L max. 5,00 m
In Schritten von 0,5 m erhältlich

Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Bestehend aus
1 Traverse oben  523.00197
1 Traverse unten 523.00198
2 Gewichtsführungsrohre  4374
2 Distanzhalter  4375

Zeichnungsnummer 
523.00192

Bestellbeispiel
an HEB 200, Länge L = 4,50 m
4373.20.45 Gewichtsführung für zwei
Abfangungen hintereinander an Mast

Gewichtsführungsrohr 4374
Hinweis 
Länge L min. 2,50 m
Länge L max. 5,00 m
In Schritten von 0,5 m erhältlich

Zeichnungsnummer 
523.00107

Bestellbeispiel
Länge L = 4,50 m
4374.45 Gewichtsführungsrohr

Distanzhalter zu Gewichtsstange 4375
Zeichnungsnummer 
523.00102

Bestellbeispiel
4375 Distanzhalter zu Gewichtsstange
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Tensorex C+ an Mast 43101
Mastbereich
Profil HEB 240-260
Hinweis 
Seillänge 2,1 m
Die Anschlussteile werden mitgeliefert.
Nachspannlänge 450, 750, 1000 mm

Zugkraft
13 oder 16,5 kN

Zeichnungsnummer 
523.00791

Bestellbeispiel
HEB 260
43101.26 Tensorex C+ an Mast

Erdungskonsole zu Abfangung an Tensorex C+ 43102
Mastbereich
Profil HEB 240-260
Hinweis 
Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
523.00626

Bestellbeispiel
HEB 240
43102.240 Erdungskonsole
zu Abfangung an Tensorex C+
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Stahldraht 4411
Werkstoff
Fe
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

22 2.2 3.8 3.0 
30 3.0 7.0 5.6 

Hinweis 
Lieferung  in Ringen zu 5 kg
in Bünden zu 25 kg

Bestellbeispiel
ø 2,2 mm
4411.22 Stahldraht

Kupferdraht weich 4412
Werkstoff
Cu
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

Verwendung

15 1.5 1.8 1.6 Bindedraht
20 2.0 3.1 2.8 Bindedraht
70 7.0 38.5 34.3 Erdungen
80 8.0 50.3 44.7 Erdungen

Bestellbeispiel
ø 7,0 mm
4412.70 Kupferdraht weich

Kupferdraht steif 4413
Werkstoff
Cu
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

60 6.0 28.3 25.2 
80 8.0 50.3 44.7 

Bestellbeispiel
ø 8,0 mm
4413.80 Kupferdraht steif

Bronzedraht 4414
Werkstoff
CuMg
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

40 4.0 12.6 11.2 

Hinweis 
Verwendung für Hängedraht  4211

Bestellbeispiel
ø 4,0 mm
4414.40 Bronzedraht
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Aluminiumdraht 4415
Werkstoff
AI
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

20 2.0 3.1 0.8 
25 2.5 4.9 1.3 
30 3.0 7.1 1.9 

Hinweis 
Verwendung als Bindedraht.

Bestellbeispiel
ø 2,5 mm
4415.25 Aluminiumdraht

Stakudraht 4416
Werkstoff
Fe, Cu Auflage 30 %
Typ Draht

(ømm)
Draht
(mm2)

G
(kg/100 m)

Fmin
(kN)

60 6.0 28.3 23 22.6 

Hinweis 
Für Querspanner und Fixpunkt.

Bestellbeispiel
ø 6,0 mm
4416.60 Stakudraht
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Stahlseil 4421
Werkstoff
Fe FVZ
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

035Q 35 7.5 28.00 7 x 2.50 12.0 
035T 35 7.5 28.00 7 x 2.50 44.6 
050Q 50 9.0 41.00 7 x 3.00 34.6 
050T 50 9.0 41.00 7 x 3.00 64.3 

Hinweis 
Q = Querspanner
T = Tragseil

Bestellbeispiel
für Querspanner 35 mm2

4421.035Q Stahlseil

Kupferseil steif 4422
Werkstoff
Cu
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

050 50 9.0 45.00 7 x 3.00 19.8 
095 95 12.6 85.00 19 x 2.50 37.4 
150 150 15.8 134.00 37 x 2.25 59.0 
240 240 20.0 221.00 61 x 2.25 97.2 

Bestellbeispiel
95 mm2

4422.095 Kupferseil steif

Aluminium-/ Aldreyseil 4423
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

120 120 14.2 33.40 19 x 2.84 35.5 
150 150 15.5 41.25 37 x 2.27 44.2 
300 301 22.5 83.00 37 x 3.22 88.9 

Hinweis 
Auf Anfrage verschiedene
Seilkonstruktionen und Legierungen
lieferbar.

Bestellbeispiel
120mm2 

4423.120 Alu-/Aldrey

Stakuseil 4424
Werkstoff
FeCu
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

035 35 7.5 29.00 7 x 2.52 33.9 
050 50 9.0 40.90 7 x 3.00 45.6 
092 92 12.3 82.70 7 x 4.10 42.4 

Bestellbeispiel
92 mm2

4424.092 Stakuseil
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Isoliertes Stakuseil 92 mm2 4425
Werkstoff
FeCu
HDPE-Isolationsmaterial
Hinweis 
a = min. Abstand zu geerdeten Teilen 10 cm

Zugkraft
Fmin (kN) = 42,4

Bestellbeispiel
4425 Isoliertes Stakuseil 92 mm2
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Valthermo-Seil 4426
Werkstoff
Valthermo
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

095 93 12.5 84.40 19 x 2.5 38.1 
120 117 14.0 105.90 19 x 2.80 47.8 
150 147 15.8 133.50 37 x 2.25 60.1 

Bestellbeispiel
Valthermo-Seil für 95 mm2

4426.095 Valthermo-Seil
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Fahrdraht 4431

Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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Werkstoff
Fig. 1:  normalstark;  Cu-ETP, Cu-FRHC, Cu-HCP, Cu-OF
Fig. 3:  silberlegiert;  CuAg 0.1
Fig. 4:  magnesiumlegiert;  CuMg 0.1, CuMg 0.5
Fig. 5:  zinnlegiert;  CuSn 0.4
Fig. 6:  Valthermo;  CuSn 0.1
Typ Draht

(mm2)
D

(mm)
G min.

(kg/100m)
G max.

(kg/100m)
Festigkeit

(N/mm2)
Fmin
(kN)

Spez.
Widerstand 

(Ohm/km)

Widerstand bei
20° C

(10-8Ohm/m)
1.107. 107 12.3 92.3 98 350 36.3 1.777 0.171 
1.120. 120 13.2 103.5 109.9 330 38.4 1.777 0.153 
1.150. 150 14.8 129.3 137.4 310 45.1 1.777 0.122 
3.107. 107 12.3 92.3 98 350 36.3 1.777 0.171 
3.120. 120 13.2 103.5 109.9 350 40.7 1.777 0.153 
3.150. 150 14.8 129.3 137.4 350 50.9 1.777 0.122 
4.107. 107 12.3 92.3 98 500 51.9 2.778 0.268 
5.107. 107 12.3 92.6 98.2 430 44.6 2.155 0.208 
6.107. 107 12.3 92.3 98 360 37.4 1.777 0.171 
6.120. 120 13.2 103.5 109.9 360 41.9 1.777 0.153 
6.150. 150 14.8 129.3 137.4 360 52.4 1.777 0.122 

Bestellbeispiel
Silberlegiert, 107 mm2, Profil A
4431.3.107.A Fahrdraht
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Fahrdraht gestreckt 4432

Fig.1 Fig.6

51°

27°

5.60

øD
4432.x.xxx

Werkstoff
Fig. 1:  normalstark;  Cu-ETP, Cu-FRHC, Cu-HCP, Cu-OF
Fig. 6: Valthermo;  CuSn 0.1 
Typ Draht

(mm2)
D

(mm)
G min.

(kg/100m)
G max.

(kg/100m)
Festigkeit

(N/mm2)
Fmin
(kN)

Spez.
Widerstand 

(Ohm/km)

Widerstand bei
20° C

(10-8Ohm/m)
1.107 107 12.3 92.3 98.0 350 34.40 1.777 0.171 
6.107 107 12.3 92.3 98.0 360 37.40 1.777 0.171 
6.120 120 13.2 103.5 109.9 360 41.90 1.777 0.153 
6.150 150 14.8 129.3 137.4 360 52.40 1.777 0.122 

Hinweis 
Normlänge 6,00 m

Bestellbeispiel
normalstark, 107 mm2,
Länge 6,00 m
4432.1.107.6000 Fahrdraht gestreckt
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Fahrdraht gestreckt für Dilatation zu Deckenstromschiene 4432.1

1600

150

Fig.1 Fig.6

51°

27°

5.60

øD
4432.x.xxx

Werkstoff
Fig. 1:  normalstark;  Cu-ETP, Cu-FRHC, Cu-HCP, Cu-OF
Fig. 6: Valthermo;  CuSn 0.1 
Typ Draht

(mm2)
D

(mm)
G min.

(kg/100m)
G max.

(kg/100m)
Festigkeit

(N/mm2)
Fmin
(kN)

Spez.
Widerstand 

(Ohm/km)

Widerstand bei
20° C

(10-8Ohm/m)
1.107 107 12.3 92.3 98.0 350 34.40 1.777 0.171 
6.107 107 12.3 92.3 98.0 360 37.40 1.777 0.171 
6.120 120 13.2 103.5 109.9 360 41.90 1.777 0.153 
6.150 150 14.8 129.3 137.4 360 52.40 1.777 0.122 

Hinweis 
Normlänge 1,60 m
Ersatzfahrdraht für Dilatation  4622
mit bearbeiteten Enden

Bestellbeispiel
normalstark, 107 mm2,
Länge 1,60 m
4432.1.1.107 Fahrdraht gestreckt für Dilatation
zu Deckenstromschiene
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Fahrdraht-Schutzprofil 4439

19

50

K

Werkstoff
Kunststoff

Hinweis 
Für Fahrdraht  4431
K = Für Fahrdraht, Kerbe 5.6 mm
Für Vogelschutz geeignet
Einsatzmöglichkeiten müssen
projektspezifisch abgeklärt werden
Länge = 3 m

Zeichnungsnummer 
449.00020

Bestellbeispiel
4439  Fahrdraht-Schutzprofil
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Stahlseil flexibel, rostfrei 4441
Werkstoff
Fe rostfrei
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100 m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

005 11.00 5.0 10.3 6 x 19 + WC 13.00 
006 15.83 6.0 14.8 6 x 19 + WC 18.70 
0065 18.58 6.5 17.3 6 x 19 + WC 24.01 
009 31.7 9.0 29.0 6 x 36 + FC 45.00 

Bestellbeispiel
ø 9 mm
4441.009 Stahlseil flexibel, rostfrei

Kupferseil hochflexibel 4442
Werkstoff
Cu
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100 m)
Konstruktion

(mm2)
035 35.0 8.1 28.5 280 x 0.4
050 50.0 9.4 41.0 392 x 0.4
070 70.0 11.3 62.2 343 x 0.5
095 95.0 13.1 77.0 441 x 0.5
150 150.0 16.7 138.0 760 x 0.5

Bestellbeispiel
50 mm2

4442.050 Kupferseil hochflexibel

Bronzeseil flexibel 4443
Werkstoff
CuSn
Typ Seil

(mm2)
Seil

(ømm)
G

(kg/100 m)
Konstruktion

(mm2)
Fmin
(kN)

010 10 4.5 8.9 49 x 0.50 4.25 
016 16 5.9 15.2 49 x 0.65 9.60 
025 25 7.5 24.6 133 x 0.50 15.30 

Bestellbeispiel
16 mm2

4443.016 Bronzeseil flexibel
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Kevlar-Seil, schutzummantelt 4451
Werkstoff
Fasern  Aramid
Mantel  Polyurethan
Typ Seil

(ømm)
FRd
(kN)

06 6 3 
10 10 13 

Anschlussteile
Gabelendklemme  4123

Bestellbeispiel
ø 6 mm
4451.06 Kevlar-Seil, schutzummantelt
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Verbindungsseil 95 mm2 4461
Werkstoff
Cu
Typ L

(mm)
06 600 
08 800 
10 1000 

Zeichnungsnummer 
453.00002

Bestellbeispiel
Länge 800 mm
4461.08 Verbindungsseil 95 mm2

Verbindungsseil 150 mm2 4462
Werkstoff
Cu
Typ L

(mm)
06 600 
08 800 
10 1000 

Zeichnungsnummer 
453.00002

Bestellbeispiel
Länge 1000 mm
4462.10 Verbindungsseil 150 mm2

Masseband 50 mm2, M12 / M12 4463
Werkstoff
Cu
Hinweis 
In den Längen 250 mm und 550 mm erhältlich.

Zeichnungsnummer 
923.00013, .00020

Bestellbeispiel
Länge 250 mm
4463.25 Masseband 50 mm2, M12 / M12

Masseband 50 mm2, M12 / M16 4464
Werkstoff
Cu
Hinweis 
In den Längen 250 mm und 450 mm erhältlich.

Zeichnungsnummer 
923.00009, .00014

Bestellbeispiel
Länge 450 mm
4464.45 Masseband 50 mm2, M12 / M16
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Masseband 50 mm2, M16 / M16 4465
Werkstoff
Cu
Hinweis 
In der Länge 250 mm erhältlich.

Zeichnungsnummer 
923.00010

Bestellbeispiel
4465 Masseband 50 mm2, M16 / M16
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Reparatur-Spiralen, Stahl 4481

L

Typ Seil 
(mm2)

Seil
(ømm)

L
(mm)

035 35 7.5 360 
050 50 9.0 390 

Hinweis 
Für Rechtsschlag-Seile.
Verwendung nur wenn Aussendrähte bis max. 25% oder
1/4 der Einzeldrähte beschädigt sind. Sonst sind
Verbinderspiralen einzubauen. Reparaturspiralen können
auch als Leiterschutz gegen Abrieb oder Lichtbogen
eingesetzt werden.

Bestellbeispiel
für Seil 50 mm2

4481.050 Reparatur-Spiralen, Stahl

Reparatur-Spiralen, Kupfer 4482

L

Typ Seil 
(mm2)

Seil
(ømm)

L
(mm)

050 50 9.0 410 
095 95 12.6 560 
150 150 15.9 660 

Hinweis 
Für Rechtsschlag-Seile.
Verwendung nur wenn Aussendrähte bis max. 25% oder
1/4 der Einzeldrähte beschädigt sind. Sonst sind
Verbinderspiralen einzubauen. Reparaturspiralen können
auch als Leiterschutz gegen Abrieb oder Lichtbogen
eingesetzt werden.

Bestellbeispiel
für Seil 95 mm2

4482.095 Reparatur-Spiralen, Kupfer

Reparatur-Spirale, Staku 4483

L

Typ Seil 
(mm2)

Seil
(ømm)

L
(mm)

035 35 7.5 410 
050 50 9.0 560 
092 92 12.3 660 

Hinweis 
Für Rechtsschlag-Seile.
Verwendung nur wenn Aussendrähte bis max. 25% oder
1/4 der Einzeldrähte beschädigt sind. Sonst sind
Verbinderspiralen einzubauen. Reparaturspiralen können
auch als Leiterschutz gegen Abrieb oder Lichtbogen
eingesetzt werden.

Bestellbeispiel
für Seil 92 mm2

4483.092 Reparatur-Spiralen, Staku
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Abspann-Spirale, Stahl 4491

L

Typ Seil 
(mm2)

Seil
(ømm)

L
(mm)

035 35 7.5 690 
050 50 9.0 790 

Hinweis 
Für Rechtsschlag-Seile.

Bestellbeispiel
für Seil 50 mm2

4491.050 Abspann-Spirale, Stahl

Abspann-Spirale, Staku 4492

L

Typ Seil 
(mm2)

Seil
(ømm)

L
(mm)

035 35 7.5 690 
050 50 9.0 790 

Hinweis 
Für Rechtsschlag-Seile.

Bestellbeispiel
für Seil 35 mm2

4492.035 Abspann-Spirale, Staku
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Tragseil-Schutzprofil 4499
L1

L2

Werkstoff
Kunststoff

Typ Seil 
(ømm)

L1
(mm)

L2
(mm)

018 bis 18 26 40 

Hinweis 
Sicherheitsabstände zwingend einhalten
wirkt nicht isolierend
Einsatzmöglichkeiten müssen projektspezifisch
abgeklärt werden.
Montagehilfe  4499.1
Andere Dimensionen auf Anfrage

Zeichnungsnummer 
449.00021

Bestellbeispiel
Typ 18
4499.18  Tragseil-Schutzprofil
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Montagehilfe für Tragseil Schutzprofil 4499.1
Hinweis 
Montagehilfe zu Tragseil Schutzprofil  4499.018

Bestellbeispiel
4499.1 Montagehilfe für Tragseil-Schutzprofil
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Isolierumhüllung 4499.2
Werkstoff
Kunststoff

Hinweis 
Für Vogelschutz geeignet
Einsatzmöglichkeiten müssen projektspezifisch
abgeklärt werden.
Liefereinheit 6 Stk. à 1.2 m

Bestellbeispiel
Typ 025
4499.2.025 Isolierumhüllung
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Selbstverschweissendes Band 4499.3
Werkstoff
Kunststoff

Hinweis 
Für Vogelschutz geeignet
Einsatzmöglichkeiten müssen
projektspezifisch abgeklärt werden
Länge = 6.4 m, Breite = 50 mm

Bestellbeispiel
4499.3 Selbstverschweissendes Band
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Kabelschuh mit 1 Klemmdeckel 4511
Werkstoff
Cu
Typ Seil 

(mm2)
Draht
(ømm)

D
(mm)

d
(mm)

T
(mm)

010 10 - 35 3.5 - 7.5 30 10.5 6 
035 35 - 70 7.5 - 10.5 30 10.5 7 
070 70 - 120 10.5 - 14.0 40 17.0 7 

Zeichnungsnummer 
449.00022

Bestellbeispiel
für Kabelquerschnitt 10-35 mm2 oder
Drahtdurchmesser 3,5-7,5 mm
4511.010 Kabelschuh mit 1 Klemmdeckel
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Kabelschuh für Pressanschluss 4513
Werkstoff
Cu verzinnt
Typ Seil 

(mm2)
Anschluss

Bolzen
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

d1
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

T
(mm)

016.06 16 6 5.5 8.5 6.4 36 13 2.5 
016.08 16 8 5.5 8.5 8.4 36 13 2.5 
025.08 25 8 7.0 10.0 8.4 38 16 3.0 
025.12 25 12 7.0 10.0 13.0 38 19 3.0 
035.08 35 / 35 flex 8 8.2 12.5 8.4 42 17 2.5 
035.10 35 / 35 flex 10 8.2 12.5 10.5 42 19 2.5 
035.12 35 / 35 flex 12 8.5 12.0 13.0 38 21 2.5 
035.16 35 / 35 flex 16 8.2 12.5 17.0 42 28 2.5 
050.10 50 10 10.0 14.5 10.5 52 22 4.0 
050.12 50 12 10.0 14.5 13.0 52 24 4.0 
050.16 50 16 10.0 14.5 17.0 52 28 4.0 
070.10 70 / 50 flex 10 11.5 16.5 10.5 55 24 4.5 
070.12 70 / 50 flex 12 11.5 16.5 13.0 55 24 4.5 
070.16 70 / 50 flex 16 11.5 16.5 17.0 55 30 4.5 
095.12 95 12 13.5 19.0 13.0 65 28 5.0 
095.14 95 14 13.5 19.0 15.0 65 28 5.0 
095.16 95 16 13.5 19.0 17.0 65 32 5.0 
120.10 120 / 95 flex 10 15.5 21.0 10.5 70 32 5.5 
120.12 120 / 95 flex 12 15.5 21.0 13.0 70 32 5.5 
120.14 120 / 95 flex 14 15.5 21.0 15.0 70 32 5.5 
120.16 120 / 95 flex 16 15.5 21.0 17.0 70 32 5.5 
150.12 150 12 17.0 23.5 13.0 78 34 6.0 
150.16 150 16 17.0 23.5 17.0 78 34 6.0 
185.10 185 / 150 flex 10 19.0 25.5 10.5 82 37 6.0 
185.12 185 / 150 flex 12 19.0 25.5 13.0 82 37 6.0 
185.14 185 / 150 flex 14 19.0 25.5 15.0 82 37 6.0 
185.16 185 / 150 flex 16 19.0 25.5 17.0 82 37 6.0 
240.12 240 12 21.5 29.0 13.0 92 42 6.5 
240.16 240 16 21.5 29.0 17.0 92 42 6.5 
300.16 300 16 24.5 32.0 17.0 100 48 7.0 

Hinweis 
Rundform, mit Sichtloch
Verwendung für:
Freileitungsseil, Flexibles Seil und Runddraht

Zeichnungsnummer 
449.00024

Bestellbeispiel
mit Nennquerschnitt 95 mm2, für
Anschlussbolzen M 16
4513.095.16 Kabelschuh für Pressanschluss
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Distanzhalter 4521
Werkstoff
Cu
Typ Seil 

(mm2)
050 50 
095 95 
150 150 

Zeichnungsnummer 
431.00070 - .00072

Bestellbeispiel
für Seil 150 mm2

4521.150 Distanzhalter
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Deckenstromschiene CR4 4611
Werkstoff
AI
Hinweis 
L = 11,9 m
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Querschnitt des Stromschienenprofils:
1343 mm2 Kupfer Aequivalent.
Für Radien kleiner als 100 m muss
das Stromschienenprofil mechanisch
vorverformt werden.
Hülse für Fettauftrag  4632
Schutzfett  4633
Patentrechtlich geschützt

Anschlussteile
Tragwerke   2613 ff
Anschlussklemme   3441
Streckentrenner   4261 ff
Stosslaschenpaar   4612 ff
Dilatation zu Deckenstromschiene  4622
Bügel für Erdungsstange  6222 ff
Schutzprofil  4614

Gewicht 
G (kg/m) = 6,17

Zeichnungsnummer 
963.01535, .01536

Bestellbeispiel
4611 Deckenstromschiene CR4

Stosslaschenpaar zu Deckenstromschiene CR4 4612
Werkstoff
AI
Hinweis 
Patentrechtlich geschützt

Zeichnungsnummer 
963.00719

Bestellbeispiel
4612 Stosslaschenpaar zu Deckenstromschiene CR4

Stossverbinder zu Deckenstromschiene 4612.1
Werkstoff
AI
Hinweis 
Patenterechtlich geschützt

Gewicht 
G (kg) = 6,36

Zeichnungsnummer 
962.00826

Bestellbeispiel
4612.1 Stossverbinder zu Deckenstromschiene
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Stosslaschenpaar zu Deckenstromschiene CR2 mit CR3HS/CR4 4612.2
Werkstoff
Al
Hinweis 
Mit dem Stosslaschenpaar können die Profile CR2
und CR3HS/CR4 verbunden werden.
Patentrechtlich geschützt

Zeichnungsnummer 
962.00385-3

Bestellbeispiel
4612.2 Stosslaschenpaar zu
Deckenstromschiene CR2 mit CR3HS/CR4

Federbalken zu Deckenstromschiene CR4 4613

4200

4613.1

4613.2

4613.3

4613.4

2880

2880

5950

50 100

2750

Werkstoff
AI
Typ G

(kg)
Einsatz

1 29 < 160 km/h
2 28 > 160 km/h
3 29 Depotanlagen
4 36 2 Fahrdrähte

Hinweis 
Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4  4614
Patentrechtlich geschützt

Anschlussteile
Stosslaschenpaar  4612 ff

Zeichnungsnummer 
962.02015-3, 963.02236, .02500, .02873

Bestellbeispiel
4613.2 Federbalken zu Deckenstromschiene CR4



18.08.2026

Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4 4614
Werkstoff
Kunststoff flammhemmend
Hinweis 
L max. 5000 mm
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Zeichnungsnummer 
962.00127-2

Bestellbeispiel
Länge 3500 mm
4614.3500 Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4

Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4, einseitig geschlossen 4614.1
Werkstoff
Kunststoff flammhemmend
Hinweis 
Verwendung bei Endstück  4615

Zeichnungsnummer 
963.00546

Bestellbeispiel
4614.1 Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4,
einseitig geschlossen

Endstück zu Deckenstromschiene CR4 4615

Werkstoff
AI
Anschlussteile
Stosslaschenpaar   4612 ff

Zeichnungsnummer 
962.02017-2

Bestellbeispiel
4615 Endstück zu Deckenstromschiene CR4
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Verankerungsschiene zu Deckenstromschiene CR4 4616

Werkstoff
AI
Anschlussteile
Abfangblech  4617 ff
Stosslaschenpaar   4612 ff

Zeichnungsnummer 
962.02033-3

Bestellbeispiel
4616 Verankerungsschiene
zu Deckenstromschiene CR4
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Abfangblech zu Deckenstromschiene 4617
Werkstoff
Fe rostfrei
Typ D

(mm)
Lasche Einsatz

H.1.17 17 horizontal allgemein
H.1.20 20 horizontal allgemein
H.2.17 17 horizontal an Höhenverstellung neigbar
H.2.20 20 horizontal an Höhenverstellung neigbar
V.1.17 17 vertikal allgemein
V.1.20 20 vertikal allgemein
V.2.17 17 vertikal an Höhenverstellung neigbar
V.2.20 20 vertikal an Höhenverstellung neigbar

Hinweis 
X = Typ Höhenversteller
XX = Anschlussklemme

Zeichnungsnummer 
962.00344-1, .00344-9, .01082-1, .01082-2

Bestellbeispiel
Loch ø 17 mm, Lasche vertikal
4617.V.1.17 Abfangblech zu Deckenstromschiene

Fixpunktblech zu Deckenstromschiene 4618

øD
øD

 01 / 03

02

X

X

X X

X X

Werkstoff
Fe rostfrei
Typ D

(mm)
Einsatz

1.17 17 allgemein
1.20 20 allgemein
2.17 17 an Höhenverstellung neigbar
2.20 20 an Höhenverstellung neigbar
3.17 17 allgemein mit 4 Bohrungen
3.20 20 allgemein mit 4 Bohrungen

Hinweis 
X = Anschluss Seil

Zeichnungsnummer 
962.00345-3, .00345-4

Bestellbeispiel
Loch ø 17 mm, Einsatz allgemein
4618.1.17 Fixpunktblech zu Deckenstromschiene
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Übergangshorn zu Deckenstromschiene CR4 4619
Werkstoff
AI
Hinweis 
G = gerade
L = links gebogen
R = rechts gebogen
Patentrechtlich geschützt

Zeichnungsnummer 
963.00795-1

Bestellbeispiel
Links gebogen
4619.L Übergangshorn zu Deckenstromschiene CR4
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Dilatation zu Deckenstromschiene 4622
Werkstoff
Al, Fe rostfrei
Typ Strombelastung

(A)
G
(kg)

1 < 2000 A 57 
2 > 2000 A - 3100 A 58 

Hinweis 
Dilatation +/- 500 mm
A = fester Teil
B = beweglicher Teil
Möglicher Fahrdraht:
Normalstark 4622.x.1.107
Valthermo     4622.x.6.107 / .6.120 / .6.150

Zeichnungsnummer 
962.00892, .00919

Bestellbeispiel
Beispiel 1
Dilatation zu Deckenstromschiene
Strombelastung < 2000 A mit Fahrdraht 107 mm2

4622.1.1.107 Dilatation zu Deckenstromschiene 

Beispiel 2
Dilatation zu Deckenstromschiene
Strombelastung < 2000 A ohne Fahrdraht
4622.1 Dilatation zu Deckenstromschiene
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Fahrdraht-Einlegevorrichtung zu Deckenstromschiene 4631
Hinweis 
Zu Deckenstromschienenprofil   4611

Zeichnungsnummer 
911.00140

Bestellbeispiel
4631 Fahrdraht-Einlegevorrichtung
zu Deckenstromschiene

Dosierhülse für Fettauftrag an Fahrdraht 4632
Werkstoff
CuSn
Hinweis 
Pumpe für Fettauftrag kann gemietet
werden.

Zeichnungsnummer 
962.00424

Bestellbeispiel
4632 Dosierhülse für Fettauftrag an
Fahrdraht

Schutzfett für Fahrdraht in Deckenstromschienen 4633
Typ G

(kg)
1 1 
5 5 
30 30 

Hinweis 
Lieferung in Gebinden zu
1, 5 oder 30 kg.

Bestellbeispiel
Gebinde à 30 kg
4633.30 Schutzfett für Fahrdraht in
Deckenstromschiene
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Fetteinrichtung für DSS 4634
Hinweis 
Patentrechtlich geschützt

Stückliste
1 Kunststoff-Paloxe stapelbar mit Deckel 1200 x 1000 x
900 mm
enthält:
je 3 Abstreifereinsätze für Fettmanschette zu Typ A und B
2 Druckluftförderpumpen inkl. 2 Hochdruckschläuche
1 Druckluftkompressor inkl.  Zubehör
1 Fettmanschette inkl. Führungsschlitten
1 Fd-Einlegevorrichtung (nur Typ 01)
Kesselhalter fürs Gelände inkl. Zubehör
Reinigungsmaterial

Hinweis
Wird nur als komplettes Set ausgeliefert
Fahrdrahttypen beachten - siehe  4431 107,120 und 150
Form A und B
Schutzfett separat bestellen

Zeichnungsnummer 
911.00293

Bestellbeispiel
4634 Fetteinrichtung für DSS
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Waagebalken 4641
Hinweis 
Zwei Höhenverstellungen werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
963.01524

Bestellbeispiel
4641 Waagebalken

Höhenversteller gefedert, längs neigbar 4642

23
9

86

100 100

Hinweis 
V max.: 250 km/h
Anziehdrehmoment: Schraube M 12 MA = 22 Nm
Patentrechtlich geschützt

Zeichnungsnummer 
963.01890-1

Bestellbeispiel
4642 Höhenversteller gefedert, längs neigbar
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Fahrdrahtverstärkung, Basis 4643

Werkstoff
Al
Hinweis 
Anziehdrehmoment: Schraube M 10 MA = 25 Nm
K = Kerbe 5,6 - 6,9 mm

Gewicht 
G (kg) = 7

Zeichnungsnummer 
963.01853-2

Bestellbeispiel
4643 Fahrdrahtverstärkung, Basis

Fahrdrahtverstärkung, Erweiterung 4644

Werkstoff
Al
Hinweis 
Anziehdrehmoment: Schrauben M 10 MA = 25 Nm

Gewicht 
G (kg) = 4.7

Zeichnungsnummer 
963.01854-2

Bestellbeispiel
4644 Fahrdrahtverstärkung, Erweiterung
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Kunststoffeinlage zu Gleit-Tragwerk für Deckenstromschiene 4651

15

15

23

45 55

5

Hinweis 
Wird nur bei  2629 verwendet

Zeichnungsnummer 
962.00728

Bestellbeispiel
4651  Kunststoffeinlage zu Gleit-Tragwerk
 für Deckenstromschiene
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DSS-Halter gleitend und geteilt (Schelle) 4652

34
34

7070

18
°

140

ø55.8

Hinweis 
an Rohr ø55

Zeichnungsnummer 
962.00723

Bestellbeispiel
4652 DSS-Halter gleitend und geteilt
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Sicherungsschraube für Fahrdrahtstoss in Deckenstromschiene CR4 4653

ø1
3

43

44

Hinweis 
an Deckenstromschiene  4611

Zeichnungsnummer 
962.01660

Bestellbeispiel
4653 Sicherungsschraube für Fahrdrahtstoss
in Deckenstromschiene CR4
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Kabelaufstieg schmal, gerade 4711
Mastbereich
Profil HEB 160-200 / 220-260

Werkstoff
AI
Typ L

(mm)
Anzahl

Kabellbef.
Anzahl Bef.

an Mast
20 2.0 4 2 
30 3.0 5 3 
40 4.0 6 3 
50 5.0 7 4 
60 6.0 8 5 
70 7.0 9 5 
80 8.0 10 6 
90 9.0 11 7 

Hinweis 
Kabelbefestigung an Mast   4731
Kabelschnellverleger   4732

Befestigungsteile
Befestigungstraversen und Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
561.00871, - .00878

Bestellbeispiel
Länge 6,0 m, an HEB 220
4711.60.22 Kabelaufstieg schmal, gerade
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Kabelaufstieg schmal, gekröpft 4712
Mastbereich
Profil HEB 160-200 / 220-260

Werkstoff
AI
Typ L

(mm)
Anzahl

Kabellbef.
Anzahl Bef.

an Mast
20 2.0 4 2 
30 3.0 5 3 
40 4.0 6 3 
50 5.0 7 4 
60 6.0 8 5 
70 7.0 9 5 
80 8.0 10 6 
90 9.0 11 7 

Hinweis 
Bei Bestellung Mass a + b (cm) angeben.
Kabelbefestigung an Mast   4731
Kabelschnellverleger   4732

Befestigungsteile
Befestigungstraversen und Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer
Für jede Bestellung wird eine individuelle Zeichnung
angefertigt

Bestellbeispiel
Länge 7,0 m, an HEB 200,
a=220 mm, b=1000 mm
4712.70.20.220.1000
Kabelaufstieg schmal, gekröpft
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Kabelaufstieg breit, gerade 4721
Mastbereich
Profil HEB 160-200 /220-260

Werkstoff
AI
Typ L

(mm)
Anzahl

Kabellbef.
Anzahl Bef.

an Mast
20 2.0 4 2 
30 3.0 5 3 
40 4.0 6 3 
50 5.0 7 4 
60 6.0 8 5 
70 7.0 9 5 
80 8.0 10 6 
90 9.0 11 7 

Hinweis 
Kabelbefestigung an Mast   4731
Kabelschnellverleger   4732

Befestigungsteile
Befestigungstraversen und Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer 
561.02677 -.02684

Bestellbeispiel
Länge 8,0 m an HEB 240
4721.80.24 Kabelaufstieg breit, gerade
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Kabelaufstieg breit, gekröpft 4722
Mastbereich
Profil HEB 160-200 / 220-260

Werkstoff
AI
Typ L

(mm)
Anzahl

Kabellbef.
Anzahl Bef.

an Mast
20 2.0 4 2 
30 3.0 5 3 
40 4.0 6 3 
50 5.0 7 4 
60 6.0 8 5 
70 7.0 9 5 
80 8.0 10 6 
90 9.0 11 7 

Hinweis 
Bei Bestellung Mass a + b (cm) angeben.
Kabelbefestigung an Mast   4731
Kabelschnellverleger   4732

Befestigungsteile
Befestigungstraversen und Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer
Für jede Bestellung wird eine individuelle Zeichnung
angefertigt

Bestellbeispiel
Länge 5,0 m an HEB 220,
a=220 mm, b=1000 mm
4722.50.22.220.1000
Kabelaufstieg breit, gekröpft
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Kabelbefestigung an Mast 4731
Typ HEB

(mm)
L

(mm)
16 160 260 
18 180 260 
20 200 260 
22 220 320 
24 240 320 
26 260 320 

Hinweis 
Verwendung oberhalb
Kabelaufstieg
Kabelschnellverleger   4732

Befestigungsteile
Bügel wird mitgeliefert

Zeichnungsnummer 
561.00117

Bestellbeispiel
an HEB 220
4731.22 Kabelbefestigung an Mast

Kabelschnellverleger 4732

øD
B

Werkstoff
AI
Typ D

(ømm)
B

(mm)
12 8 - 12 17 
20 16 - 20 26 
25 20 - 25 32 
32 25 - 32 38 
40 32 - 40 56 
48 40 - 48 48 
56 48 - 56 64 
64 56 - 64 74 

Bestellbeispiel
für Kabel ø 22 mm
4732.25 Kabelschnellverleger
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Ankerschiene für Kabelbefestigung 4733
Typ HEB

(mm)
L

(mm)
16 160 113 
18 180 113 

Hinweis 
Für HEB 200-260 - Artikel  4734 verwenden
Kombinationsmöglichkeiten von
Kabelschnellverleger:
3x  25 - 32 mm
2x  32 - 40 mm
2x  40 - 48 mm
2x  25 - 32 mm + 1x  32 - 40 mm
1x  32 - 40 mm + 1x  40 - 48 mm
1x  32 - 40 mm + 1x  48 - 56 mm
1x  40 - 48 mm + 1x  48 - 56 mm

Anschlussteile
Kabelschnellverleger   4732
Schutzrohre  6861 / 6862 / 6863

Befestigungsteile
Bügel wird mitgeliefert

Zeichnungsnummer 
561.00141

Bestellbeispiel
an HEB 160
4733.16 Ankerschiene für Kabelbefestigung
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Rohrbefestigung 4734

150

10
0

M
12

Mastbereich
HEB 200 - 260

Werkstoff
Alu / Schrauben A4, Mu A2

Hinweis 
Für HEB 160+180 Artikel 4733 verwenden
Kabelschnellverleger  müssen separat
bestellt werden siehe  4732
Kombinationsmöglichkeiten von
Kabelschnellverleger:
3x 25 - 32 mm
2x  32 - 40 mm
2x  40 - 48 mm
2x  25 - 32 mm + 1x  32 - 40 mm
1x  32 - 40 mm + 1x  40 - 48 mm
1x  32 - 40 mm + 1x  48 - 56 mm
1x  40 - 48 mm + 1x  48 - 56 mm

Anschlussteile
Kabelschnellverleger  4732
Kabelrohre  6861 ,  6862 ,  6863

Bestellbeispiel
4734 Rohrbefestigung
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T - Installationskabel gelb 4811
Werkstoff
Leiter  Cu
Mantel  PVC
Typ Kabel

(mm2)
D

(mm)
d

(mm)
G

(kg/100 m)
Konstruktion

(ømm)
Farbe

035 35 9.6 7.4 36.0 7 x 2.54 gelb
050 50 11.1 8.5 50.0 19 x 1.80 gelb
050GG 50 11.1 8.5 50.0 19 x 1.80 gelb-grün
095 95 15.1 12.0 95.0 19 x 2.52 gelb
095GG 95 15.1 12.0 95.0 19 x 2.52 gelb-grün

Hinweis 
Halogenfreies Kabel auf Anfrage.

Bestellbeispiel
Kabel 95 mm2

4811.095 T - Installationskabel gelb

GN - CLCuN - BETA Niederspannungskabel schwarz 4814
Werkstoff
Leiter  Cu
Mantel  PVC
Bestellbeispiel
Kabel 300 mm2

4814.300 GN - CLCuN - BETA
Niederspannungsnetzkabel schwarz
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